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LANCIA FLAMINIA - MOTORE 823.10 - DIAGRAMMA DELLE FASI   (5.2.2)    GFM

Accensione 1

Alzata Valvola Scarico
1

Alzata Valvola
Aspirazione 1

Accensione 2

Alzata Valvola Scarico
2

Alzata Valvola
Aspirazione 2

Accensione 3

Alzata Valvola Scarico
3

Alzata Valvola
Aspirazione 3

Accensione 4

Alzata Valvola Scarico
4

Alzata Valvola
Aspirazione 4

Accensione 5

Alzata Valvola Scarico
5

Alzata Valvola
Aspirazione 5

Accensione 6

Alzata Valvola Scarico
6

Alzata Valvola
Aspirazione 6

Gradienti salita/discesa
 valvole ipotetici
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Apre prima del 
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Apertura

Apre prima del 

PMS
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Apertura

 @ 0 

RPM

@ 5000 

RPM

A 813,00, 03 49 11 240 11 49 240 22
11°  fino a 

mot. 2617

3°  da mot. 

3618

B 813.10, 55 17 252 17 55 252 34 3

C
823.00, 823.02, 

826.000, 

826.030, 

57 13 250 13 57 250 26 6

60 22 262 22 60 262 44 6 29

120 382 338 600 -6 -29

Gradi° riferiti al disegno "DISPOSIZIONI MANOVELLE E BANCATE"

ORDINE DI 

ACCENSIONE 

CILINDRO

gradi° 

sfasamento 

manovelle

gradi°  

progress. 

Manovella

gradi° 

sfasamento 

bancate

gradi° 

sfasamento 

cilindri

ACCEN

SIONE

INTERVALLO 

ACCENSIONI

INIZIO 

SCARIC

O

FINE 

SCARIC

O

INIZIO 

ASPIR.

FINE 

ASPIRAZ

.

PMS  

FASE 

ATTIVA

PMI 

FASE 

ATTIVA

PMS 

fase 

passiva

PMI 

fase 

passiva 

1 -180 -720 0 -720 -726 120 -240 22 -382 -120 -720 -540 -360 -180

4 -60 -540 -60 -600 -606 120 -120 142 -262 0 -600 -420 -240 -60

3 -180 -480 0 -480 -486 120 0 262 -142 120 -480 -300 -120 60

6 -60 -300 -60 -360 -366 120 120 382 -22 240 -360 -180 0 180

5 -180 -240 0 -240 -246 120 240 502 98 360 -240 -60 120 300

2 -60 -60 -60 -120 -126 120 360 622 218 480 -120 60 240 420

1 0 0 0 0 -6 120 120 382 338 600 0 180 360 540
4 +180 180 -60 120 114 120 240 502 458 720 120 300 480 720

3 +60 240 0 240 234 120 360 622 578 840 240 420 600 780

6 +180 420 -60 360 354 120 480 742 698 960 360 540 720 900

5 +60 480 0 480 474 120 600 862 818 1080 480 660 840 1020

2 +180 660 -60 600 594 120 720 982 938 1200 600 780 960 1140

1 +60 720 0 720 714 120 840 1102 1058 1320 720 900 1080 1260

4 +180 900 -60 840 834 120 960 1222 1178 1440 840 1020 1200 1380

3 +60 960 0 960 954 120 1080 1342 1298 1560 960 1140 1320 1500

6 +180 1140 -60 1080 1074 120 1200 1462 1418 1680 1080 1260 1440 1620

5 +60 1200 0 1200 1194 120 1320 1582 1538 1800 1200 1380 1560 1740

2 +180 1380 -60 1320 1314 120 1440 1702 1658 1920 1320 1500 1680 1860

CICLO 3 1 +60 1440 0 1440 1434 1560 1822 1778 2040 1440 1620 1800 1980
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CICLO - 1

CICLO 1
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LANCIA FLAMINIA - MOTORE 823.10 - FASI PUNTO MORTO

262 262

DISPOSIZIONE CILINDRI E ORDINE DI ACCENSIONE: 1-

4-3-6-5-2
DISPOSIZIONE MANOVELLE E BANCATE

SCARICO ASPIRAZIONE

330°

LANCIA FLAMINIA  - FASATURA  ALBERI A CAMME (gradi°)

Dopo PMS "0°"

ANTICIPO

 VALVOLE

D
823.10, 

826.100, 

826.200, 

            
      

2 4 6

 1 3 5


